Projekt architektoniczny Strona

pn:

Budowa dwéch wiat - wiaty rekreacyjnej i wiaty edukacyjnej na 1
terenie Muzeum Kultury temkowskiej w Zyndranowej

OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego dla inwestycji pn. "Budowa dwoch wiat - wiaty
rekreacyjnej i wiaty edukacyjnej na terenie Muzeum Kultury temkowskiej w
Zyndranowej" na dziatce nr ewid. 340, nr identyfik. dz. 180702_5.0024.340, w
Zyndranowej, obreb Zyndranowa, gmina Dukla.

I. Podstawa opracowania:
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2. Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
3. Wizja lokalna wykonana w terenie wraz z inwentaryzacjg budowlana.
4. Ustalenia programowe z Inwestorem
5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1169)
6. Zbiér norm i literatura techniczna

II. Przedmiot , zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt pn: "Budowa dwdch wiat - wiaty
rekreacyjnej i wiaty edukacyjnej na terenie Muzeum Kultury temkowskiej w Zyndranowej"
przeznaczony do realizacji na dziatce nr ewid. 340 w Zyndranowej, obreb Zyndranowa,
gmina Dukla. Zakres opracowania obejmuje budowe dwdch wiat. Projektowana lokalizacja
wiat w poblizu budynku pawilonu wystawowego muzeum. Wiaty bedq petnity funkcje wiaty
rekreacyjnej oraz wiaty edukacyjnej. Beda one obiektami parterowymi, nie
podpiwniczonymi, wolnostojgcymi. Przekryte zostang dachami dwuspadowymi o nachyleniu
potaci 45° z wylamaniem okapu, charakterystycznym w zabudowie tradycyjnej dla tego
terenu (jak na dachach zabytkowej zagrody) o nachyleniu 25°. Wysokos$¢ kalenicy dla
projektowanych wiat nie przekroczy 6,10m. Celem opracowania jest uzupetnienie
funkcjonalne zabudowy terenu Muzeum. Wiaty funkcjonalnie zwigzane bedq z budynkiem
Muzeum, petnigce funkcje rekreacyjng oraz edukacyjng (edukacja zwigzana z historig miejsca,
kulturg temkowska i zabudowg regionalng).

Dziatka 340 znajduje sie w terenie przeznaczonym w MPZP na tereny zabudowy
zagrodowej z dopuszczeniem ustug publicznych i komercyjnych - oznaczone na rysunku
planu symbolami: RM1

I1II1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania.
Rodzaj zabudowy: Rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa z ustugami publicznymi i
komercyjnymi - teren Muzeum

Kategoria obiektu : VIII

IV. Opis stanu istniejacego:
a). Lokalizacja obiektu:

Dziatka nr ewid 340 przeznaczona pod planowang inwestycje znajduje sie w
miejscowosci Zyndranowa, obreb Zyndranowa, gmina Dukla. Dziatka nr 340 jest czesciowo
ogrodzona i jest zabudowana budynkiem pawilonu muzealnego oraz budynkami zabytkowej
zagrody temkowskiej. W miejscu planowanej lokalizacji inwestycji teren jest porosniety trawa.
b). Uzbrojenie terenu:

Dziatka 340 posiada uzbrojenia w media. Istniejacy wjazd na teren inwestycji odbywa sie
z drogi publicznej powiatowej (dz. nr ewid. 123), poprzez droge gminng (dz. nr ewid. 113),
wjazd zlokalizowany w srodkowej czesci dziatki strony potnocnej.

V. Opis projektowanej inwestycji:

Wiaty bedq obiektami parterowymi, nie podpiwniczonymi, wolnostojacymi. Przekryte
zostang dachami dwuspadowymi o nachyleniu potaci 45° =z wytamaniem okapu,
charakterystycznym w zabudowie tradycyjnej dla tego terenu (jak na dachach zabytkowej

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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zagrody) o nachyleniu 25°. Wysokos¢ kalenicy dla projektowanych wiat nie przekroczy 6,10m.
Wiaty o konstrukcji drewnianej, wspartej na betonowych fundamentach i $cianach. Scianki
ponad poziomem terenu obtozone kamieniem naturalnym, famanym. Wiaty wyposazone w kute
elementy ozdobne nawigzujace do ornamentdw i detali zdobniczych kultury temkowskiej .

Projekt wykonany zgodnie z zapisami MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNGO Uchwata Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca
2005r, w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Dukla

VI. Dane techniczne obiektow:
Projektowane wiaty w catosci mieszczq sie w przedziale wysokosci okreslonym dla
budynkow niskich.

Projektowana wiata nr 1:

- powierzchnia zabudowy : 35,00 m?
- powierzchnia posadzki : 32,30 m?
- powierzchnia catkowita : 35,00 m?
- kubatura : 160,80 m?

Wysokos$¢: 6,07 m
Dtugosé: 7,40 m
Szerokos$¢: 4,68 m na fragmentach z wystajgcymi murkami 4,98m

Projektowana wiata nr 2:

- powierzchnia zabudowy : 35,00 m?
- powierzchnia posadzki : 32,30m?
- powierzchnia catkowita : 35,00 m?
- kubatura : 160,80 m?

Wysokos$c¢: 6,07 m
Dtugosé: 7,40 m
Szerokos$¢: 4,68 m na fragmentach z wystajgcymi murkami 4,98m

Ilos¢ kondygnaciji : Wiata nr 1 i Wiata nr 2 - 1 kondygnacyjne ( parter)

Przestanianie budynkow na dziatkach sasiednich: ze wzgledu na lokalizacje wzgledem
stron $wiata oraz zachowane wieksze niz wymagane odlegtosci wiat od granic dziatki,
projektowane wiaty nie bedg przestaniaty budynkéw na dziatkach sasiednich.

VII. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu :

Wiaty funkcjonalnie zwigzane bedq 2z budynkiem muzeum, petniac funkcje
uzupetniajacq : rekreacyjng oraz edukacyjng. Wiaty beda przeznaczone na miejsce do
wypoczynku i rekreacji osob zwiedzajacych muzeum oraz uczestniczacych w imprezach
plenerowych a takze miejsce edukacyjne (wyktady plenerowe i zajecia edukacyjne zwigzana
z historig miejsca, kulturg femkowska i zabudowg regionalng).

VIII. Wykaz pomieszczen - powierzchnie uzytkowe :
Parter:

Projektowana wiata nr 1:
- powierzchnia posadzki i 32,30m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Projektowana wiata nr 2:
- powierzchnia posadzki : 32,30m?

W sumie powierzchnia uzytkowa obydwu wiat . 64,60m?

IX. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu:
A. Opinia geotechniczna
1. Dane ogdlne i podstawa opracowania

Dz. U. RP z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 §10.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla inwestycji

pn. ,Rewitalizacja Muzeum Kultury temkowskiej w Zyndranowej” sporzadzona przez

firme KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Swierczek, ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400

Krosno.

2. Techniczne podstawy opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych
» Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
« Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu
opracowana przez mgr inz. tukasza Swierczka (nr upr. geolog.: VII-1701, XI-0200)
« Norma PN-EN 1997-1, PN-81/B-03020
» Polskie normy budowlane i literatura techniczna
3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest okreslenie warunkdéw geotechnicznych wystepujacych w
podtozu badanego terenu w oparciu o analize udokumentowanych badan podtoza gruntowo-
wodnego wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres czynnos$ci wchodza nastepujace czynnosci

. wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego oraz pomiaréw poziomu wody
gruntowej
. okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych

4. Krotki opis projektowanej inwestycji:

Przedmiotem budowy bedzie budowa dwoch wiat o konstrukcji drewnianej, opartych
na tawach i stopach fundamentowych. Fundamenty zelbetowe wykonane jako stopy i tawy
fundamentowe.

5. Lokalizacja i opis terenu:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Zyndranowa, gminie Dukla, powiecie krosnienskim, wojewddztwie podkarpackim. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Beskid Niski
(513.71 wg J. Kondrackiego), ktéry jest czescig makroregionu Beskidy Srodkowe, ktore z
kolei s czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie. Gtdwng role w hydrografii
terenu odgrywa potok Panna bedacy lewobrzeznym doptywem rzeki Jasiotka, ktéra z kolei
jest prawobrzeznym doptywem Wistoki.
Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno- facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w
wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osaddéw
fliszowych zalegajq czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

6. Opis badan gruntu oraz warunki wodne:

Podioze budowlane i gruntowe na terenie przeznaczonym pod zabudowe zostato
przebadane przez uprawnionego geologa mgr inz. tukasz Swierczek (nr upr. geolog.: VII-
1701, XI-0200) w czerwcu 2021r.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w jednym punkcie do gtebokosci
5,0 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o srednicy = = 70 mm oraz systemem
udarowym na sucho, przy zastosowaniu probnikéw RKS: L=1miL =2 m oraz @= 50 mm
i @= 40 mm. Otwor dostarczyt informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci
przewierconych utworow.

7.Warunki gruntowe:

W obrebie analizowanego obszaru badan do giebokosci rozpoznania podtoze
gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz zwietrzelinowe utwory
pokrywy neogenskiej. Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg glinom
piaszczystym z domieszkg otoczakow oraz zwirom. Utwory neogenu litologicznie
odpowiadajq zwietrzelinie gliniastej tupka. Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa
gleby o migzszosci 0,2 m

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, dla projektowanych obiektéw ze wzgledu na ich rodzaj i konstrukcje oraz
wystepujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe (okreslone w opinii
geotechnicznej), wiaty kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow.

X. Opis konstrukcji budynku:

1. Uktad konstrukcyjny:

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

1. Strefa klimatyczna- III

2. Strefa gtebokosci przemarzania gruntéw- h= 1,20m.

3. Kategoria geotechniczna obiektu: ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne przy posadowieniu obiektow na gtebokosci do 1,20m ppt przyjeto I kategorie
geotechniczna.

2. Fundamenty : fundamenty w postaci betonowych faw i Scian fundamentowych na
zageszczonym i wypoziomowanym podtozu nalezy wykona¢ fundament betonowy wylewany
na mokro z betonu C25/30 zbrojony stalg A-IIIN RB500W zbrojone pretami #12mm co
15,0cm. W betonie nalezy zatopi¢ metalowe kotwy z obejma. Po zwigzaniu betonu, w
obejmie zamocowac stupy. Fundamenty wg projektu technicznego konstrukcji.

3. Sciany : murki pod konstrukcje drewniang ($ciany fundamentowe) wystajace ponad
poziom terenu, nalezy obtozy¢ oktadzing kamienng. Oktadzina kamienna z kamienia
naturalnego tamanego np. gnejs lub piaskowiec. Kamien elewacyjny do obtozenia murkdw-
gr 2,0cm . Kamien elewacyjny : gnejs elewacyjny poligonalny, tupany, nieregularny.
Zamiennie zastosowac piaskowiec w formie oktadziny - "dzikoéwka z piaskowca" - kamien
tamany, nieregularny , o grubos¢ 5,0cm.

4. Konstrukcja drewniana: konstrukcje altan stanowig stupy drewniane o przekroju
20x20cm, na ktorych oparte sg ptatwie a na nich krokwie. Wiezba dachu drewniana -
krokwiowo- ptatwiowa. Ptatwie o przekroju 16x18cm, krokwie o przekroju 10x16cm.
Krokwie spiete kleszczami 2x8x16cm oraz jetkami 10x16, dodatkowo zastosowano zastrzaty
12x15cm i miecze 12x15cm. Pomiedzy stupami zlokalizowano balustrady ozdobne -
metaloplastyka a w wiacie edukacyjnej z jednej strony drewniang balustrade z desek
drewnianych, mocowanych w poziomie.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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5. Pokrycie dachu: pokrycie dachu w postaci gontu blaszanego jak np. Janosik z
Blachotrapezu lub inny o réwnowaznych parametrach, wraz z systemem akcesoriow do
obrobki - gasiory i wiatrownice.

XI. Izolacje:

1. Izolacje przeciwwilgociowe: projektowane izolacje przeciwwilgociowe: wykonanie
izolacji poziomych taw fundamentowych 2 x papa termozgrzewalna. Elementy Scian nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo: poziomo - dwukrotnie, przy pomocy lekkich
przeciwwilgociowych powtok bitumicznych.

2. Izolacje cieplne: nie dotyczy

XII. Wykonczenie i wyposazenie:

1. Podtogi i posadzki: posadzka wiat z kamienia naturalnego, tamanego o grubosci okoto
4,0cm, ukladanego na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 4,0-5,0cm i warstwie
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 15,0cm. Warstwy
utozone na wyprofilowanym podfozu z gruntu rodzimego.
2. Stolarka okienna i drzwiowa: brak
3. Parapety: brak
4. Tynki: brak
5. Sufity : brak
6. Malowanie: Elementy drewniane konstrukcji i dachu impregnowac¢ $rodkami
owadobodjczymi  oraz  zabezpiecza¢ $rodkami  ogniochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.
7. Obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe stalowe, powlekane w kolorze pokrycia
dachu .
8. Roboty zewnetrzne: chodnik odbojowy o szerokosci od 60,0 -150,0cm (wg rysunku
planu zagospodarowania) z kamienia naturalnego tamanego, ze spadkiem 2% od budynku.
Posadzki zewnetrzne mrozoodporne i antyposlizgowe.
Chodnik odbojowy i podejscie do wiat:

kamien naturalny, tamany o grubosci okoto 4,0 - 6,0cm

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - gr 5,0cm

kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie - gr 15,0cm

stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa- gr 15,0cm

9. Elementy wykonczenia elewacji : zastosowanie na Sciankach okfadziny kamiennej
(kamien naturalny tamany jak np. gnejs, piaskowiec). Elementy wykonczeniowe wg rys.
elewacji .

XIII. Wyposazenie w instalacje:
Wiaty nie beda wyposazone w instalacje.
XIV. Charakterystyka energetyczna przegréd budynku:

1. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu:
nie dotyczy

2. Gospodarka cieplna obiektu:

a) Sprawnosc instalacji grzewczej : nie dotyczy

b) Wentylacja: nie dotyczy

c) Wymagania dotyczace oszczednosci energii : nie dotyczy. Obiekt zostat zaprojektowany
zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig
energii wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP
(kWh/(m?*rok)) - nie dotyczy

XV. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystana pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii - nie dotyczy wiat

XVI. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Powyzsza analiza nie dotyczy wiat.

XVII. Charakterystyka ekologiczna obiektu:
1.Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekéw- nie dotyczy
2. Zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej - nie dotyczy

3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie energii - nie dotyczy

4. Odpady state - nie dotyczy

2. Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych.

Obiekty spefniajg warunki ochrony atmosfery poniewaz nie zastosowano
ogrzewania, nie bedg wiec emitowatly zanieczyszczen wiekszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach. W wiatach nie bedzie innych zorganizowanych zrédet
emisji zanieczyszczen. Wiaty nie ogrzewane. Niezorganizowana emisja zanieczyszczen
gazowych i pylowych pochodzi¢ bedzie z procesu transportu samochodowego
3. Odpady state

W wiatach nie przewiduje sie urzadzenia na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na
odpadki zlokalizowany jest przy wjezdzie na dziatke w specjalnie wydzielonym miejscu z
dostepnoscig od strony posesiji jak i drogi gminnej.

4. Emisja hataséw i wibracji

Wiaty z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emitujg szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow
zaradczych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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5.Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Wiaty z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
fundamenty nie naruszaja ukfadu korzeniowego drzew. Obiekty nie wprowadzajq
szczegodlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.
6. Zabezpieczenie przed tgpnieciami na terenie wystepowania szkéd po gérniczych -
Wiaty nie lezg w terenie wystepowania szkdd pogorniczych— nie wystepuje takie
zagrozenie.
7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej
Inwestycja wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, wiaty lezg w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkdw- na terenie objetym inwestycja wystepujg zasoby débr kultury
prawnie chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

XVIII. Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII1) z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722)- zgodnie z 8§83
rozporzadzenia projekt wiat nie podlega uzgodnieniu.

Analiza warunkéw oraz wymagania ochrony pozarowej nie dotyczg wiat o
powierzchni zabudowy 35,0m?, wolnostojacych poniewaz wiaty nie sg budynkami wg.
definicji budynku zawartej w Prawie Budowlanym. Jako obiekty budowlane- obiekty matej
architektury ogrodowej, ze wzgledu na swojg wielko$¢ i przeznaczenie nie podlegajq
okresleniu klasy odpornosci pozarowej budynkdw oraz klas odpornosci ogniowej elementow
budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy biorac pod uwage Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.0.1065). Zgodnie z §213
"Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz
dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw: (...)
2) wolnostojacych do dwdéch kondygnacji nadziemnych witacznie: a) o kubaturze brutto do
1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku (...)".
1.Pow. zabudowy jednej wiaty - 35,0 m?, wys. wiaty — 6,07m (obiekt w przedziale jak
budynek niski), wiaty parterowe
2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych: zachowano odlegtosci wymagane obowigzujacymi
przepisami.

3. W wiatach nie bedq przechowywane substancje palne.

4. Dla przedmiotowych obiektow nie ustala sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q.

5.Wiata nie zalicza sie do zadnej z kategorii pozarowych okreslonych w Rozporzadzeniu w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6. We wiatach nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

7. Wiaty posiadajg jedng stref pozarowa.

8. Klasa odpornosci pozarowej dotyczy budynkow, nie dotyczy tego rodzaju obiektow jak
wiata do pow. 35,0m?2.

9. Wiaty nie wymagajg doboru urzadzen przeciwpozarowych.

10. Wiaty nie wymagaja wyposazenia w gasnice.

11. Wiaty nie wymagajq zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

12. Wiaty nie wymagajq zaprojektowania drég pozarowych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Uwaga:Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno-
zapalnosci np. $rodkiem FOBOS M2L lub innym o parametrach réwnowaznych w
zapewnieniu ochrony p. pozarowej. Pokrycie dachu- niepalne.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewniony od drogi powiatowej oraz z drogi gminnej bezposrednio
na teren inwestycji. Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne drég powiatowej i
gminnej, ktore pozostajq jak dotychczas, bez zmian a zostaty wczesniej zatwierdzone przez
odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace kontrole w tym zakresie.

UWAGI KONCOWE
1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych). Roboty

budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i projektami
branzowymi w projekcie technicznym.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢é normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu réwnowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych- wymagajg akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wilascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

8. 0 jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzdér autorski.

9. O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwiazan przyjetych w projekcie
nalezy poinformowac projektanta w celu unikniecia btedéw.

10. Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Nazw wiasnych materiatdw lub urzadzen, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji projektowej, nie
nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych,
rownowaznych (spetniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatdow lub
urzadzen.

Opracowanie projektowe:

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




